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DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Klapa przeciwpozarowa typu ‘cartridge’

BFDC
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Opis produktu
Okragte odcinajace klapy przeciwpozarowe typu ‘cartridge’, przystosowane do instalacji
wewnatrz okragtego kanatu wentylacyjnego w miejscu przejscia przez przegrode
budowlana. Klapy BFDC wyposazone sa w wyzwalacz/bezpiecznik termiczny aktywujacy sie,
gdy temperatura powietrza przekroczy 72 ° C, a ich odpornos¢ ogniowa wynosi do 120
minut. BFDC stuzy do zapewnienia odpornosci ogniowej przegrody budowlanej w miejscu
przejscia kanatu wentylacyjnego.

Klapy BFDC posiadaja certyfikat CE oraz sa:

- zaprojektowane zgodnie z norma PN EN 1366-2,

« produkowane wg normy PN EN 15650

- certyfikowane w klasie odpornosci zgodnie z EN 13501-3,
- deklaracja zgodnosci wedtug europejskich norm 305/2011

1. Stalowa obudowa

2. topatki klapy odcinajacej
3. Uszczelki gumowe

4. Peczniejgce uszczelnienie
wewnetrzne

5. Bezpiecznik termiczny 72°C
6. 2 klipsy blokujace

7. Znakowanie produktu

BFDC

Wymiary produktu

BFDC
@D BFDC
(mm) X
100 18
125 30,5
160 48
200 68
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Certyfikaty i raporty z testow

Klapy BFDC poddawane sa wymaganym testom przez autoryzowane instytuty badawcze.
Raporty z testow stanowig podstawe certyfikacji produktow BFDC.

c € Klasyfikacja zgodnie z EN 15650: 2010

2483

Sktadowanie i stosowanie

Ze wzgledow bezpieczenstwa zaleca sie ostrozne magazynowanie oraz obchodzenie sie z
produktem.

Uwaga:

« Unikaj uszkodzenia produktu

« Unikaj kontaktu z wodg

« Unikaj deformacji obudowy podczas transportu, montazu i eksploatacji.
« Trzymaj produkt w suchym miejscu

« Unikaj wstrzasow

Montaz

Pozycje montazu klapy przeciwpozarowej BFDC:

- 05 klapy w pozycji poziomej oraz pionowej

- instalacja klapy musi by¢ zgodne z wytycznymi wynikajacymi z przeprowadzonych testow
- kierunek przeptywu powietrza nie jest istotny

- wymagany jest dostep do klapy w celu obstugi serwisowej i konserwacji

Klapy zostaty przetestowane w znormalizowanych przegrodach (zarowno w litej Scianie
jak i Scianie kartonowo-gipsowej) zgodnie z norma PN EN 1366-2: 1.

Uzyskane wartosci sa wazne dla wszystkich przegrod o podobnych parametrach, ktore

maja ognioodpornosc i / lub gruboSc i / lub gestosc podobne lub wigksze niz w tescie.

SO0

Pozycja topatek klapy

Sciana zelbetowa min. 100 mm Sciana murowana z pustakéw lub litej cegty,
+ gestoSc 2200 kg / m® + odpornos¢ ogniowa = 120 betonu, betonu komorkowego, lekkiego betonu

Sciana o konstrukgji lekkie:
metalowa konstrukcja + odporne na dziatanie ognia ptyty | Konstrukcja + ptyty RF, wielokrotne warstwy tynku
gipsowo-kartonowe: 100mm + odpornos¢ ogniowa 120

Ptyty Zelbetowe o grubosci 100mm + gestos¢ 2200 kg/m?3:
odpornos¢ ogniowa 120

Elementy betonowe, beton sprezony
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Montaz w Scianie/ suficie - petna ptyta

Klapy BFDC zostaty przetestowane w: Scianie zelbetowej 100 mm, Scianie komorkowej betonowej
100 mm (odpornosc ogniowa 120), ptycie zelbetowej 100 mm (odpornosc ogniowa 120).

1. Wykonac otwor w Scianie / ptycie

2. UmieSc metalowy kanat wentylacyjny w otworze.
/ suficie o Srednicy min. ®n + 50 Przestrzen pomiedzy przegroda a kanatem wypetnic
mm.

szczelnie zaprawa.

: ®‘{ %

3. Wsunac klape do kanatu na gtebokosci 20 mm od powierzchni
Sciany tak, aby topatki skierowane byty w kierunku kanatu.

/

@D + 50,

ﬁ_

/

Zaprawa Wetna
murarska  —— mineralna
150kg/m?

PROMASTOP |
(masa )
grubosé 2mm

(@D + 50)

< ’°\\

100

o(@D + 200)

PROMASTOP |
(farba)
grubosc 2mm

BFDC
Montaz w Scianie litej

BFDC
Montaz w Scianie litej
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Montaz klapy w Scianie gipsowo-kartonowej

Klapy przeciwpozarowe zostaty przetestowane wlekkiej Scianie o metalowej konstrukcji oraz
ptytach gipsowo-kartonowych (odpornos¢ ogniowa 120) o grubosci co najmniej 100 mm.
Odpornos¢ ogniowa Sciany musi by¢ podobna lub wigksza niz docelowa odpornosc klapy.
Budowa Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych:

- Metalowa konstrukcja zbudowana z belek o minimalnej szerokosci 50 mm.

- Wypetnienie przegrody wetna kamienna o grubosci 40 mm i gestoSci co najmniej 100 kg/m?
« Ptyty kartonowo-gipsowe po obu stronach przegrody (odpornos¢ ogniowa 60).

1. Zapewnic otwor o min. 2. Zamontowac dwie 3. Zaizolowac Sciang 4. Wtozy¢ kanat
wymiarze (@n + 50)mm x ptyty gipsowokartonowe catkowicie wetng wentylacyjny do otworu w
(@n + 50)mm + wsporcza 0 grubosci 12,5 mm po mineralng (40mm - Scianie i zablokowac go
konstrukcja pozioma jednej stronie konstrukcji. ~ 100kg/m3) i wykonczy¢ ptyta GKF o szerokosci (@®n
W przypadku konstrukcji dwiema ptytami +250 mm) z centralnym
o odpornosci ogniowej 60  kartonowo-gipsowymi. otworem o wymiarze
uzy¢ ognioodpornej ptyty (®n +5 mm). Konstrukcje
gipsowej o tej samej przytwierdzi¢ wkretami
grubosci. samogwintujgcymi 5,5x70
mm.

5. Drugg ptyte GKF o 6. Zamontowac kolejng 7. Catkowicie wypetnic 8. Zainstalowac kolejna
tych samych wymiarach warstwe ptyt GKF potaczenie miedzy warstwe ptyt GKF
przytwierdzi¢ wkretami prostopadle do pierwszej kanatem a Sciang wetng prostopadle do
samogwintujgcymi o warstwy i dokrecic mineralng (gestos¢ poprzedniej i dokrecic.
gwincie 5,5x70 mm. wkretami co najmniej 100 kg / m3)

samogwintujgcymi 5,5 x
70 mm.

By
WD

9. Zamontowac kolejng 10. Wtozy¢ klape do kanatu na gtebokosc 45 mm od

warstwe ptyt GKB prostopadle —powierzchni Sciany, tak aby topatki byty skierowane przeciwnie
do poprzedniej i przytwierdzi¢  do Sciany.

wkretami samogwintujgcymi

5,570 mm
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Montaz klapy w Scianie gipsowo-kartonowej

Klapy przeciwpozarowe zostaty przetestowane w Scianie o metalowej konstrukgji i wykonczeniu
ptytami gipsowo-kartonowymi (odpornos¢ ogniowa 120) o grubosci co najmniej 100 mm.
0dpornos¢ ogniowa Sciany musi by¢ podobna lub wigksza niz w docelowa odpornosc klapy.

Budowa $ciany z ptyt gipsowo-kartonowych:

« Metalowa konstrukcja zbudowana z pionowych i poziomych belek o minimalnej szerokosci 50mm
« Wypetnienie przegrody wetna kamienna o grubosci 40 mm i gestosci co najmniej 100 kg/m3

- Dwie warstwy ptyty kartonowo-gipsowej po obu stronach przegrody

(odpornosc ogniowa 120).

1. Zapewnic otwor co
najmniej = (@n + 50)

mm x (@n + 50) mm +
konsolidacja pozioma
w Scianie.

2. Przymocowac dwie ptyty
gipsowokartonowe GKF o
grubosci 12,5 mm po jednej
stronie Sciany stupka.

W przypadku metalowej
Sciany szkieletowej o
odpornosci ogniowej

120i uzy¢ ognioodpornej
ptyty gipsowej o tej samej
grubosci.

3. Zaizolowac Sciane
catkowicie wetng
mineralng (40 mm - 100
kg / m3) i wykonczyc
dwoma lakierami
tynkarskimi GKF.

—————Mortar

”2‘

4. Wtozy¢ kanat
wentylacyjny do otworu w
Scianie i docisnac go
ptytg GKF o szerokosci
(@n + 250 mm) i
srodkowym otworze (@n
+5 mm), a nastepnie
dokreci¢ wkretami
samogwintujgcymi
5,5x70mm.

6. Zamontowac kolejna
warstwe ptyt GKF
prostopadle do pierwszej
warstwy i dokrecic¢
wkretami 5,5 x 70 mm.

5. Przykryj inna ptyta GKF
o tych samych wymiarach
i dokrec wkretami 5,5 x
70 mm.

B

9. Wtozy¢ zawor BFDC do kanatu na gtebokosci 20 mm
od powierzchni Sciany, tak aby noz byt skierowany w
kierunku kanatu.
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7. Wypetnic tynkiem
szczeling pomiedzy
Sciang a kanatem,
przykryc go ptyte GKF i
dokreci¢ wkretami

8. Zamontowac kolejng
warstwe ptyt GKF
prostopadle do drugiej
warstwy i dokrecic¢
wkretami 5,5 x 70 mm.




Montaz klapy w Scianie gipsowo-kartonowej

Klapy przeciwpozarowe zostaty przetestowane w Scianie o metalowej konstrukcji i wykonczeniu
ptytami gipsowo-kartonowymi (odpornos¢ ogniowa 120) o grubosci co najmniej 100 mm.
Odpornos¢ ogniowa Sciany musi by¢ podobna lub wigksza niz docelowa odpornosc klapy.

Budowa $ciany z ptyt gipsowo-kartonowych:
« Metalowa konstrukcja zbudowana z pionowych i poziomych belek o minimalnej szerokosci 50mm
- Wypetnienie przegrody wetna kamienng o grubosci 40 mm i gestosci co najmniej 100 kg/m3

« Podwojna warstwa: dwie ptyty kartonowo-gipsowe GKF po obu stronach (odpornos¢ ogniowa 120)

1. Zapewnic otwor o min.

wymiarze (@n + 50)mm x
(@n + 50)mm + wsporcza
konstrukcja pozioma

2. Zamontowac dwie ptyty
gipsowo-kartonowe

0 grubosci 12,5 mm po
jednej stronie
konstrukeji. W przypadku
konstrukgji o

odpornosci ogniowej 60
uzy¢ ognioodpornej

ptyty gipsowej o tej samej
grubosci.

3. Zaizolowac Sciane
catkowicie wetng
mineralng (40mm -
100kg/m?3) i wykonczyé
dwiema ptytami karto-
nowo-gipsowymi.

4. Wypetnic kanat wen-
tylacyjny do otworu

w Scianie i wypetni
szczeling miedzy
kanatem a Sciang dwiema
warstwami wetny mine-
ralnej o gestosci 150
kg / m3, grubosci 50
mm i szerokosci (@n +
50) mm. Zewnetrzne i
wewnetrzne krawedzie
oraz wspolne powierzch-
nie miedzy warstwami
wetny powinny byé
wczesniej zagruntowane
ognioodporng powtoka.

£{Jlo(@D + 100)

5. Pokryc filtrem wetnianym, czes¢ ostony+punkty styku 6. Wtozy¢ klape BFDC do kanatu na gtebokosci
ze Sciang i pokry¢ wetne mineralna ognioodporna

powtokg o gr. 2 mm.
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20 mm od powierzchni Sciany, tak aby topatki
byty skierowane w strone kanatu.




0(@n + 250)

Zaprawa

Wetna Pyt
murarska Ptyty mineralna vty
.l karton-gips
= - 3| 5l
3 23
+ g
& 45 S|§ 42
& N | B
100 100
BFDC BFDC

Montaz w Scianie lekkiej

Monta2 w Scianie lekkiej

Wetna

mineralna

T 7karton-gips 150kg/m3

o(@n +200)

PROMASTOP |
(masa)
grubosc 2mm

PROMASTOP |
(farba)
grubos¢ 2mm
100

BFDC
Montaz w Scianie lekkiej

Minimalna odlegtos¢ pomiedzy klapa BFDC a Sciana, sufitem i innymi klapami
przeciwpozarowymi:
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Eksploatacja

Klapa przeciwpozarowa jest utrzymywana w pozycji otwartej poprzez zastosowany bezpiec-
znik. Gdy tylko temperatura powietrza w otaczajacego bezpiecznik przekroczy 72 ° C, zabez-
pieczenie zadziata i obie topatki sie zamkna. Klapa znajduje sie w ten sposob w zablokowanej
pozycji zamknietej. Dwa klipsy blokuja topatki w pozycji zamknietej, zapewniajgc doskonatg
szczelnosc na ogien i dym.

1. Nacisnij oba klipsy 2. Popchnij topatki do 3. Aby zablokowac 4.Zamknij topatki

aby odblokowac siebie. topatki w pozycji popychajac je do
topatki klapy. otwartej zastosuj siebie i naciskajac
bezpiecznik. lekko na bezpiecznik.

Konserwacja i serwisowanie

- produkt nie wymaga specjalnej konserwacji
« przed montazem usunac kurz oraz zabrudzenia
- przestrzegac norm bezpieczenstwa pozarowego

Uwaga: BFDC w pozycji zamknietej, moze poruszac sie w obudowie w przypadku zbyt silnego
nacisku.

Zestawy serwisowe
O BFDC-THERM-72 P BFDC-S-KIT
Bezpiecznik (5szt.) Wytacznik krancowy

Terminologia: (strona 10)

E = szczelno$¢ ogniowa ve = montaz w kanale poziomym (przejscie przez Sciane)
| = izolacyjnos¢ ogniowa ho = montaz w kanale pionowym (przejscie przez sufit/strop)
S = dymoszczelnosé o - i = kierunek oddziatywania ognia,

strona przeciwna do bezpiecznika termicznego
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DANE TECHNICZNE

Mechanizm kontroli

BFDC

Rodzaj produktu

klapa przeciwpozarowa typu

Powierzchnia swobodna

cartridge
Rodzaj Przekroj okragty
certyfikat 43
ertyfila 2483
Obowiazek Eés;yt poprzez bezposSrednie dziatanie na element ruchomy po recznym usunieciu
Zakaz Zdalne ponowne uzbrojenie
Tryb uruc zamknigcie samoczynne skalibrowane do temperatury 720C
Pozycja Pozioma lub pionowa
Klerflnek przeptywu Dowolny
powietrza
BFDC 60/90/120

@ 100 - 125 : SL (dm?) = [1t/4 (@D - 15,2)2 - 33(@D - 15,2) - 97,5] / 10 000
@ 160 - 200 : SL (dm?) = [/4 (@D - 15,2)2 - 33(@D - 15,2) - 220] / 10 000

Wymiary Lx H

® 100 mm do 200 mm

Wytrzymatos¢

Po 50 cyklach wtasciwosci mieszczg sie w deklarowanych zakresach.

Odpornos¢ ogniowa zgodnie z EN

13501-3: Reinforced concrete wall 100 mm > 120"
- BFDC-120: Reinforced concrete slab thickness 100 mm 2120’
EI120(ve, ho i¢>0)S : 100 - Flexible wall mounting thickness 100 mm 2 90 *
$200: Flexible wall mounting thickness 100 mm 2 60 *
Reinforced concrete wall 100 mm > 120"
Stopien odpornosci Reinforced concrete slab thickness 100 mm = 120"
na ogien - BFDC-90: Flexible wall mounting thickness 100 mm 2 90 *
EI90(ve, ho i¢>0)S: $100 - $200: Flexible wall mounting thickness 100 mm 2 60 *
Reinforced concrete wall 100 mm > 120"
Reinforced concrete slab thickness 100 mm 2120’
- BFDC-60: Flexible wall mounting thickness 100 mm 2 90 *
EI60(ve, ho i¢>0)S: $100 - $200: Flexible wall mounting thickness 100 mm 2 60 *
Typ Sciany lub sufity zgodnie z wytycznymi
Strona ogniowa Strona przeciwnie do bezpiecznika
Security position Zamknieta
znik pozycji Brak
Temperatura zastosowania | Max. 50 ° C
Srodowisko For indoor use
Stopien ochrony IP 65
Obstuga Bezobstugowa
Modutowos¢ produktu Tak
Lista el. serwisowych Strona 9

* Jesli zastosowanie oraz monta2 nie beda przeprowadzone zgodnie z niniejsza instrukja, Harmann Polska nie

ponosi zadnej odpowiedzialnosci, a warunki gwarandji nie zostang spetnione
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OGOLNE WARUNKI GWARANCII Harmann Polska Sp. z 0.0.
Obowigzujq na obszarze Polski od dnia 01.09.2013
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