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Dane wymienione w niniejszej instrukcji montazu i eksploa-
tacji stuza jedynie opisaniu produktu. Niniejsza instrukcja nie
zawiera informacji dotyczgcych okreslonych wtasciwos$ci pro-
duktu oraz mozliwosci jego stosowania w okreslonym celu.
Informacje nie zwalniajg uzytkownika od dokonania wtasnej
oceny i przeprowadzenia wiasnej kontroli produktu.

Nalezy bra¢ pod uwage, ze nasze produkty podlegajg natu-
ralnemu procesowi zuzycia i starzenia.

Wszystkie prawa zastrzezone dla Harmann, réwniez w
przypadku zgtoszen praw ochronnych.

Wszelkie uprawnienia do rozporzgdzania, jak np. prawo kopi-
owania lub przekazywania, nalezg do Harmann.

Na stronie tytutowej przedstawiona zostata przyktadowa kon-
figuracja produktu.

Dostarczony produkt moze w zwigzku z tym réznic sie od ww.
rysunku.

Oryginalna instrukcja obstugi zostata
sporzgdzona w jez. niemieckim.

Stan informacji: print 13.04.2021
Zmiany zastrzezone

Polski

Harmann Polska SP. z o.0. Kokotow 703 PL-32-002 Kokotow

Tel.+48 12 650 20 30 buiro@harmann.pl
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Wazne informacje

Niniejsza instrukcja zawiera wazne informacje dotyczgce bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem

montazu, transportu i uruchomienia urzadzenia, jak réwniez jego bezpiecznej obstugi, konserwacji,

demontazu oraz samodzielnego usuwania niewielkich usterek.

Urzadzenie zostato wyprodukowane zgodnie z ogélnie uznanymi zasadami techniki.

Mimo to istnieje niebezpieczenstwo szkoéd materialnych i na osobach.

. Przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia nalezy doktadnie i w cato$ci przeczyta¢
niniejszg instrukcje.

. Instrukcje nalezy przechowywaé w miejscu fatwo dostepnym dla kazdego z uzytkownikow.

. Urzadzenie nalezy przekazywaé osobom trzecim zawsze razem z instrukcja obstugi.

1.1. Reguly i przepisy
Ponadto nalezy przestrzega¢ ogélnie obowigzujgcych i innych wigzgcych przepiséw prawa eu-
ropejskiego i narodowego, jak réwniez przepiséw obowigzujgcych w panstwie uzytkownika
dotyczgcych zapobiegania wypadkom i ochrony $rodowiska.

1.2. Gwarancja i odpowiedzialno$¢ cywilna

Wyroby firmy Harmann produkowane sg na najwyzszym poziomie technicznym, zgodnie z ogélnie
uznanymi zasadami techniki. Poddawane sg one ciggtej kontroli jakosci i spetniajg wymagania prze-
piséw obowigzujgcych w momencie dostawy. Poniewaz produkty nasze znajdujg w stanie ciggtego
rozwoju, w kazdej chwili i bez wcze$niejszego powiadamiania zastrzegamy sobie prawo przepro-
wadzania zmian. Nie przejmujemy odpowiedzialnosci za prawidtowo$¢ lub kompletno$é niniejszej
instrukcji montazu i obstugi.

Gwarancja obowigzuje wylgcznie dla dostarczonej konfiguracji! Wykluczamy prawo gwarancji i
odpowiedzialno$é cywilng w przypadku szkéd materialnych i na osobach powstatych w wyniku
nieprawidtowego montazu, niezgodnego z przeznaczeniem stosowania i/lub niewtasciwej obstugi
produktu.

Zasadnicze wskazéwki dotyczgce bezpieczenstwa

Planisci, realizatorzy obiektéw i ich eksploatatorzy odpowiedzialni sg za przepisowy montaz produktéw

oraz zgodng z przeznaczeniem obstuge.

. Urzadzenia firmy Harmann nalezy stosowac tylko w nienagannym stanie technicznym.

. Produkt nalezy skontrolowa¢ pod wzgledem widocznych usterek, jak np. peknie¢ w obudowie lub
brakujgcych nitéw, $rub, pokryw lub innych brakéw majgcych wptyw na jego uzytkowanie.

. Produkt nalezy stosowaé jedynie w zakresie mocy podanym w danych technicznych oraz na tabli-
czce znamionowej urzgdzenia.

. Nalezy zadba¢ o ochrone przed dotykiem i zassaniem oraz zachowanie odstep6éw bezpieczenstwa
zgodnie z normami DIN EN 13857.

. We wiasnym zakresie nalezy réwniez zadbaé o zgodne z obowigzujgcymi przepisami elektryczne i me-
chaniczne instalacje ochronne.

. Nie wolno zrezygnowaé z komponentéw ochronnych lub zakiécié ich poprawne dziatanie.

. Obstuga urzadzenia przez osoby niepetnosprawne fizycznie, czuciowo lub umystowo jest dopuszczalna
jedynie pod nadzorem lub za instrukcjg oséb odpowiedzialnych.

. Urzadzenie nie moze znajdowac sie w poblizu dzieci!

2.1. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Regulator Harmann CON P1000 zostat zaprojektowany i wykonany zgodnie z wymaganiami Dy-
rektywy Niskonapieciowej 2006/95/UE. Regulator CON P1000 moze byé uzywany tylko w sposéb
zgodny z wymaganiami Dyrektywy Niskonapieciowej UE oraz tylko wraz z urzgdzeniem, ktore jest
przystosowane do wspbétpracy z tym regulatorem.

Urzadzenie moze byé uruchomione tylko po prawiditowym wykonaniu potgczen i spetnieniu
wymagan Dyrektywy Niskonapieciowej 2006/95/UE.

Nalezy przestrzegaé warunkéw obstugi i zakreséw mocy podanych w danych technicznych.

Stosowanie zgodne z przeznaczeniem oznacza rowniez dokladne zapoznanie sig z calg instrukcja
obstugi, a szczegodlnie z rozdziatem 2 ,,Zasadnicze wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa“.

2.2. Stosowanie niezgodne z przeznaczeniem

Stosowanie niezgodne z przeznaczeniem oznacza stosowanie urzadzenia odbiegajace od stoso-
wania opisanego w rozdziale ,Stosowanie niezgodnych z przeznaczeniem®.

Stosowanie urzadzenia w ponizej wymienionych warunkach jest niebezpieczne oraz niezgodne z
przeznaczeniem.

+ Praca w atmosferze wybuchowej.

+ Montaz na zewnatrz bez zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi.

«  Praca w warunkach, ktére wymagaja kategorii ochronnej obudowy lepszej niz IP55.

Tel. + 48 12 650 20 30
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2.3. Kwalifikacja personelu

Montaz, uruchomienie i obstuga oraz demontaz i utrzymywanie urzadzenia w dobrym stanie
(wiacznie z konserwacjg i dogladem) wymagajg zasadniczej wiedzy z dziedziny mechaniki i
elektryki jak réwniez znajomosci terminéw fachowych. Dla zachowania bezpieczenstwa obstugi,
ww. czynnosci mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez pracownika wykwalifikowanego lub
poinstruowang osobe pod nadzorem pracownika wykwalifikowanego. Pracownikiem wykwalifiko-
wanym jest osoba, ktéra z powodu swojego wyksztatcenia, swojej wiedzy i doSwiadczenia oraz
znajomosci odpowiednich przepiséw jest w stanie oceni¢ powierzone jej zadania, rozpozna¢
ewentualne zagrozenia oraz zastosowa¢ odpowiednie $rodki zapobiegawcze. Pracownik wykwali-
fikowany jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw dotyczgcych jego fachu.

2.4. Wskazowki ostrzegawcze i symbole zawarte w niniejszej instrukcji obstugi

W niniejszej instrukcji wskazowki ostrzegawcze umieszczone sg przed instruktazem kazdej
czynnoéci, ktéra moze doprowadzi¢ do szkéd materialnych lub na osobach. Nalezy przestrzegaé
opisanych srodkéw zapobiegawczych.

Wskazdwki ostrzegawcze majg nastepujgce znaczenie:

Znaki ostrzegawcze - Symbol sygnalizuje mozliwosé niebezpieczenstwa.

* Rodzaj zagrozenia! - Okresla rodzaj i zrodto zagrozenia.
»  Skutki - Opisuje skutki w przypadku zlekcewazenia zagrozenia.
— Zapobieganie - Podaje, jak unikng¢ niebezpieczenstwa.

Znaki ostrzegawcze Znaczenie

Ostrzezenie przed zrodtami zagrozenia!
Oznacza mozliwe niebezpieczne sytuacje. Oznacza mozliwe niebez-
pieczne sytuacje. Lekcewazenie wskazéwek ostrzegawczych moze

doprowadzi¢ do szkéd materialnych i/lub na osobach.
Ostrzezenie przed niebezpiecznym napieciem elektrycznym!

Okresla mozliwe zagrozenie zwigzane z siecig elektryczna.
Lekcewazenie wskazowek ostrzegawczych moze doprowadzié do
Smierci, obrazen i/lub szkéd materialnych.

Nalezy przestrzega¢ waznych wskazowek!

Wskazéwki dotyczgce bezpiecznego i optymalnego stosowania
urzgdzenia.

2.5. Tego nalezy przestrzegac

2.5.1. Wskazowki ogéine

» Nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw dotyczacych zapobiegania wypadkom i
ochrony $rodowiska w kraju przeznaczenia i w miejscu pracy.

+ Osoby montujgce, obstugujace, demontujgce lub konserwujgce urzgdzenia firmy Har-
mann nie mogg znajdowacé sie pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub innych lekarstw
ograniczajgcych postrzeganie i zdolnosé reakgiji.

- Dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy i unikniecia nieporozumien, nalezy z géry ustali¢
osoby odpowiedzialne za obstuge, konserwacje i regulowanie urzgdzenia oraz $cisle
przestrzegaé tych zakreséw kompetencji.

» Nie obcigzaé¢ nadmiernie urzgdzenia. Nie ustawia¢ zadnych przedmiotéw na urzadzeniu.

« Gwarancja obowigzuje wytgcznie dla dostarczonej konfiguracji!

+ Gwarancja wygasa w przypadku nieprawidtowego montazu, stosowania niezgodnego z
przeznaczeniem i/lub nieodpowiedniej obstugi.

2.5.2. Podczas montazu

»  Przed zamontowaniem, podtgczeniem lub odtgczeniem urzgdzenia zawsze nalezy je odcigé
od sieci elektrycznej odigczajgc wszystkie bieguny (wszystkie przewody). Urzgdzenie nalezy
zabezpieczyé przed ponownym wigczeniem.

«  Wszelkie kable i przewody nalezy utozyé w spos6b zapobiegajgcy ich uszkodzeniu oraz tak,
aby nikt sie o nie potknat.

» Aby unikng¢ przenikniecia do urzgdzenia cieczy lub zanieczyszczen, nalezy przed jego uru-
chomieniem upewni¢ sie, czy wszystkie uszczelki i zamkniecia potaczen wtykowych zostaty
prawidtowo zamontowane i nie sg uszkodzone.

» Nie nalezy zmieniaé lub usuwaé znakéw informacyjnych.

www.harmann.pl 5
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2.5.3. Podczas uruchamiania

» Nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie przewody elektryczne sg zajete i zamkniete oraz zostaly za-
bezpieczone przed dotykiem. Tylko produkt w cato$ci zainstalowany moze zosta¢ uruchomiony.

2.5.4. Podczas obstugi

« W przypadku wystapienia awarii, usterek lub innych nieprawidiowo$ci urzgdzenie nalezy
wytgczy¢ i zabezpieczy¢ przed ponownym wigczeniem.

» Nalezy unikaé przekroczenia wartosci danych technicznych podanych na tabliczce znamiono-
wej.

2.5.5. Podczas konserwacji i naprawy

« Urzadzenia Harmann nie wymagajg duzych naktadéw konserwacyjnych, o ile sg one
prawidtowo stosowane. W tym celu nalezy stosowaé sie do wskazéwek w rozdziale 10.

« O ile urzadzenie nie zostato odciete od sieci poprzez odtaczenie wszystkich przewodow
zewnetrznych (biegundw), nie nalezy odigcza¢ zlgcz przewodoéw, przytaczy i elementédw
urzadzenia.

» Nie nalezy wymienia¢ pojedynczych elementéw urzadzenia na inne, tzn. czesci przeznaczone
do okreslonego urzgdzenia nie mogg byé stosowane w innych produktach.

2.5.6. Podczas usuwania

«  Produkt nalezy usungé zgodnie z przepisami krajowymi.

Zakres dostawy

Dostarczany w zaleznosci od modelu i typu:
» 1 x Regulator statego cisnienia CON P1000
* 1 xinstrukcja montazu i obstugi

Opis produktu oraz parametréow

Regulator statego cisnienia CON P 1000 zostat zaprojektowany w celu utrzymywania statej wartosci
podcis$nienia w przewodach wentylacyjnych w zakresie od 10 do 990Pa (tryb dzien/noc) przez kontrole ob-
rotéw silnikéw wentylatoréw komutowanych elektronicznie EC, przemiennikéw czestotliwosci i innych ste-
rownikéw wentylatoréw wyposazonych w wejscie sygnatu analogowego 0-10V. Opcjonalnie wspotpracuje
z zadajnikiem BDT, ktérego wyswietlacz umozliwia odczytywanie nastaw oraz warto$ci pomiarowych. Re-
gulator zostat wyposazony w obudowe z tworzywa sztucznego o kategorii ochronnej IP55. Zmiana trybu
pracy dzien/noc odbywa sie przez zewnetrzny styk bezpotencjatowy.

4.1. Opis urzadzenia

o

Legenda

1. Pokrywa

2. przyfacza ci$nienia
réznicowego

3. Przepusty kablowe M25
Przepusty kablowe M25/32
Przepusty kablowe M25
Przepusty kablowe M32
Wspornik montazowy

SRR =

Rys.1:
Regulator statego cisnienia CON P1000

Tel. + 48 12 650 20 30
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Transport i magazynowanie

Transport i magazynowanie przeprowadza wytgcznie personel wykwalifikowany stosujac sie do instruk-
cji montazu i obstugi oraz obowigzujgcych przepisow.
Nalezy wzigé pod uwage i przestrzegaé nastepujgcych punktow:

Dokonaé¢ kontroli dostawy zgodnie z potwierdzeniem odbioru pod wzgledem jej prawidtowosci,

kompletnosci i szkdéd. Brakujgce ilosci i szkody powstate podczas transportu muszg zostaé
potwierdzone przez przedsiebiorstwo transportowe. W przypadku nieprzestrzegania wygasa
odpowiedzialno$¢ cywilna.

Nalezy unika¢ uszkodzenia i deformacji obudowy.
Urzgdzenia nalezy sktadowaé w opakowaniu oryginalnym w miejscu suchym i chronionym przed

dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Nalezy przykryé réwniez moduty nie podatne na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, gdyz ich odporno$é moze by¢ gwarantowana dopiero po zakornczeniu
montazu.

Temperatura sktadowania pomiedzy —10 °C a +40 °C. Nalezy unika¢ silnych wahan temperatury.

Ustawienie i montaz

Prace montazowe moga by¢ przeprowadzane wytgcznie przez wykwalifikowany personel zgodnie z
instrukcjg montazu i obstugi oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Nalezy bra¢ pod uwage i przestrzegaé nastepujacych punktéw:

Osprzet montazowy musi by¢ dostarczony przez klienta.

Stosowacé wytgcznie odpowiedni osprzet montazowy, spetniajgcy wymagania norm i przepiséw.
Urzgdzenie trzeba zamontowaé w sposéb zapewniajgcy tatwy dostep w celu wykonywania prac
konserwacyjnych / czyszczenia oraz umozliwiajgcy tatwy demontaz.

We wszystkich punktach montazowych wolno stosowaé wytgcznie atestowane materiaty.
Podczas montazu nie dopuscié¢ do odksztatcen spowodowanych zbyt silnym zamocowaniem.

W obudowie nie wolno wykonywaé otworéw, ani nie wolno wkrecaé w nig zadnych $rub.

Potaczenia elektryczne

Ostrzezenie przed niebezpiecznym napieciem elektrycznym!
Lekcewazenie zagrozenia moze doprowadzi¢ do Smierci, obrazen lub szkéd materialnych.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac na elementach przewodzacych prad, urzadzenie nalezy

odcig¢ od sieci odtgczajac wszystkie przewody zewnetrzne oraz zabezpieczy¢ je przed ponow-
nym wiaczeniem!

Potgczenia elektryczne muszg by¢ wykonane przez uprawnionych elektrykéw, zgodnie z instrukcjg
montazu / obstugi oraz obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi:

PN, EN, a takze przepisami BHP.
Warunki techniczne wykonywania potaczen
Wymagania BHP.

Niniejsza lista nie jest kompletna.
Odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ponosi instalator.

Trzeba przestrzega¢ nastepujgcych zalecen:

Potaczenia elektryczne muszg by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi schematami potgczen oraz
przeznaczeniem zaciskow.

Typ, przekroj przewodoéw oraz metoda ich uktadania muszg by¢ dobrane przez uprawnionego elek-
tryka.

Kable niskiego napiecia oraz sygnatowe trzeba uktadaé oddzielnie.

Na linii zasilania trzeba zainstalowa¢ odtgcznik o odstepie stykéw minimum 3 mm, roztaczajgcy
wszystkie przewody.

Nieuzywane przepusty kablowe trzeba uszczelni¢ hermetycznie.

Wszystkie przepusty kablowe musza by¢é wyposazone w odcigzenie kabla.

Po wykonaniu potaczen elektrycznych sprawdzi¢ wszystkie zabezpieczenia (rezystancje uziemie-
nia, itp.)

www.harmann.pl 74
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Rys.2:
Zaciski potgczeniowe regulatora
1. Gniazdo do podiaczania zadajnika / ModBus Zwarte: praca w trybie nocnym
(opcjonainie) 7. X5,X6 Rozwarte: regulator wytgczony
2. Zasilanie 230 VAC, 50/60 Hz Zwarte: regulator wigczony
3. X7,X8 Whbudowany styk bezpotencjatowy 8. Nastawa: dzien 10-990 Pa
do odblokowania przetwornicy czestotliwosci (w pkt 9 Nastawa: noc 10-990 Pa
4 jest tak wtasnie napisane, dlaczego miatoby by¢ 10a. Cisnienie + Przytgcze do pomiaru ci$nienia
inaczej w pkt.3) Imax = 1A na podtgczenie weza, $rednica wewnetrzna 3-6 mm.
U =24V 10b. Cisnienie - Przytacze do pomiaru ci$nienia
4. X9,X10  Whbudowany styk bezpotencjatowy na podigczenie weza, Srednica wewnetrzna 3-6 mm.
(osiagnigta nastawa).  Imax = 1A 11. Wentylator z wejSciem sygnalizacji btedéw
Ui 240 (We Tacho /We przekaznika btedu)
5. X1=GND/X2 =0-10V DC Wyjscie analogowe 12. Jumper J1 (konfiguracja We Tacho /We
6. X3,X4 Rozwarte: praca w trybie dziennym przekaznika btedu) / J2 (konfiguracja ModBus/BDT)

Do zaciskéw X3 i X4 oraz X5 i X6 mozna podtaczy¢ wytacznie zewnetrzny styk bezpotencjatowy.
Zewnetrzne napiecie moze powaznie uszkodzi¢ regulator.
Trzeba przestrzegac przepisow dotyczacych instalacji niskonapieciowych.

Cisnienie robocze czujnika ci$nienia wynosi 1000 Pa. Maksymalne dopuszczalne ciSnienie w
instalacji wentylacyjnej nie moze przekroczy¢ 5000 Pa.
Przekroczenie wartosci 5000Pa grozi powaznym uszkodzeniem regulatora i utrate gwarancji.

Podiaczanie zadajnika (opcjonalnie)

Zadajnik BDT podtgcza sie do regulatora jednostki nawiewnej przy uzyciu kabla sterowania. Wtyczke
kabla sterowania podigcza sie bezposrednio do gniazda regulatora (od spodu) (patrz Rys. 4). Kabel stero-
wania wprowadza sie do regulatora przez przepust, a nastepnie podtgcza sie do gniazda RJ10 na ptytce
drukowane;j.

Kabla sterowania nie wolno skraca¢. Nadmiar kabla trzeba utozy¢ poza obudowsg. Jesli kabel jest za krotki,
u producenta lub dostawcy mozna zaméwi¢ przedituzenie.

Mozna tez podtgczy¢ 4-zytowy kabel do transmisji danych o rezystancji 120 Ohm. Kabel ten przeprowadza
sie przez tylng $cianke regulatora i podtgcza do zaciskéw sprezynowych. Wewnatrz urzgdzenia, zamiast
do gniazda RJ10 na plytce regulatora, kabel ten podtgcza sie do zaciskéw sprezynowych obok gniazda
(patrz schemat potgczen).

Niskonapieciowych przewodéw sterowania nie wolno uktada¢ razem z kablami zasilania.

8 Tel. + 48 12 650 20 30
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8. Uruchomienie

e Ostrzezenie przed niebezpiecznym napieciem elektrycznym!

» Lekcewazenie zagrozenia moze doprowadzi¢ do Smierci, obrazen lub szkéd materialnych.

— Przed rozpoczeciem wszelkich prac na elementach przewodzacych prad, urzadzenie nalezy
odcia¢ od sieci odtgczajac wszystkie przewody zewnetrzne oraz zabezpieczy¢ je przed ponow-
nym wigczeniem!

Uruchomienie przez personel wykwalifikowany moze nastgpi¢ dopiero po wykluczeniu zagrozenia.

Nastepujgce prace kontrolne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu i obstugi oraz

obowigzujgcymi przepisami:

» Nalezy skontrolowa¢ wszelkie mechaniczne i elektryczne $rodki ochronne (np. uziemienie).

» Napiecie, czestotliwosé¢ i rodzaj prgdu zasilania sieciowego muszg byé zgodne z danymi na tabliczce

znamionowej!

» Nalezy skontrolowa¢ wszelkie przytgcza elektryczne i uktad potgaczen.

- Skontrolowaé podtgczone instalacje obwodu elekirycznego, instalacje bezpieczenstwa i regulacjil

» Nalezy podtgczy¢ weze do pomiaru cisnienia!

9. Praca

9.1. Praca bez zadajnika
Wiaczanie/wytaczanie regulatora
Zmostkowanie zaciskow X5 i X6 powoduje wtgczenie uktadu regulacji statego ci$nienia, roztgczenie
mostka powoduje jego wytgczenie. Standardowo zaciski X5 i X6 sg potgczone.
Zmienianie nastawy trybu dziennego
Za pomocg przetgcznikow dekadowych (8) nastawiana jest warto$é zadana dla pory dziennej.
np. BIEE 32x 10 =320 Pa
Zmienianie nastawy trybu nocnego
Za pomocg przetgcznikow dekadowych (9) nastawiana jest warto$¢ zadana dla pory nocnej.
np. [ [ 41 x 10 = 410 Pa

9.2. Praca z zadajnikiem (opcjonalnie)
UWAGA: Jesli modut obstugi zostanie po zaprogramowaniu odtaczony od urzadzenia,
ustawione wartosci zadane zostang usuniete. Obowigzujg wowczas wartosci zadane usta-
wione recznie przetgcznikiem dekadowym.
Zadajnik umozliwia sterowanie oraz konfigurowanie réznych funkcji urzgdzenia. Na wyswietlaczu
sg widoczne parametry robocze oraz komunikaty o btedach. Naciskajgc przyciski mozna wybieraé
menu nastaw lub zmieniaé wartosci.

A 1) - Przycisk trybu pracy  Przetgcza menu parame-
M trow zadajnika.
P1 3.0

@_
(O

~

2) ! Wytgcznik (ON/OFF)  przycisk do wtaczania/wytaczania

@) urzadzenia lub do przetgczania stero-
wania menu.
@
A) - Przycisk A:
—@ A
- Przyciski do zwiekszania oraz zmniejszania

nastawy trybu dziennego (DAY)

v

Rys.3:
Zadajnik

—03 =

B) - Przycisk B:
A
Przyciski do zwiekszania oraz zmniejszania

v nastawy trybu nocnego (NIGHT)

3) Kabel sterowania

4) Wyswietlacz

X C PA . ,
150 50 0 przy wigczonym uktadzie regulacji

WYLACZONY przy wytgczonym uktadzie regulacji

www.harmann.pl 9
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9.21.

Ustawianie parametréw w zadajniku

Polski

WYLACZONY
DZIEN NOC Aby zmieniaé ustawienia parametréw zadajnika, trzeba nacisnaé¢ przycisk trybu pracy (M)
M i przytrzymac go przez co najmniej 5 sekund. Na wys$wietlaczu pojawi sie informacja ,P1".
5s Naciskajgc przycisk A (A) zmieni¢ zgdany parametr.
P q Vv
1.1
: P 2 Ustawienie jezyka P 2 Ustawienie jezyka
v Naciskajgc przycisk A (A) zmieni¢ ustawienie - Ui
Zak i
jezyka P 2. Nastepnie nacisna¢ przycisk B (A), anres warosd fabryczne
P 2 V11 a regulator przetgczy sie w tryb wprowadzania 0 PEUTSCH 0 DEUTSCH
[ | danych. Teraz, naciskajgc przyciski A (A i ¥) |1 ENGLISH
mozna wybraé zgdany jezyk. 2 FRANCAIS
A
[ sessesassnesnesassassacensand 0 POLSKI Aby zatwierdzié wybrany jezyk, ponownie 3 DANSE(
nacisngé przycisk B (A). 4 ESPANOL
M : Nastepnie, nacisngé przycisk trybu pracy (M)i |5 NEDERLANDS
2s v przytrzymaé go przez co najmniej 2 sekundy. |6 PORTUGUES
Parametry zostang zapisane, a menu wytgczy |7 POLSKI
sie. Na wys$wietlaczu pojawig sie informacje o |8
pracy urzgdzenia. 9
L[ X < R
150 50 0 przy wtgczonym uktadzie regulacji
lub
WYLACZONY . .
przy wytaczonym uktadzie regulaciji
9.2.2. Funkcje menu
WYLACZONY Status WL./WYL.
Wiaczanie/wytgczanie urzadzenia przy uzyciu zadajnika.
: Aby wigczyé lub wytgczyé udadzenie, nacisnaé przycisk ON/OFF (1).
(@) Na wys$wietlaczu pojawi sie informacja o stanie urzgdzenia oraz biezgce wartosci.
X C PA Wyswietlacz
150 60 150
A A X DZIEN - zmienianie nastawy
A B 150 Nastepnie przyciskami A zadajnika mozna zwiekszy¢ (A ) lub zmniejszy¢ (V) nastawe.
v v ] i . . y
(Zakres zmian nastawy jest ograniczony parametrami P01 oraz P02.)
Nastawa dzienna nie ulega skasowaniu podczas przerwy w zasilaniu.
< NOC - zmienianie nastawy
60 Nastepnie przyciskami B zadajnika mozna zwiekszy¢ (A ) lub zmniejszy¢ (V¥ ) nastawe.
(Zakres zmian nastawy jest ograniczony parametrami P01 oraz P02.)
Nastawa nocha nie ulega skasowaniu podczas przerwy w zasilaniu.
PA Biezace wskazanie
150 réznica cisnien
O
10s

Menu ustawien parametréow
patrz rozdziat 9.2.3

10
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P01 MIN.WAR.ZAD.
5
A A
A B
v v
P02 MAKS.WAR.ZAD.
990
A A
A B
4 v
P03 WSPOL.PROP.(H
&
A A
A B
v v
P04 JAK.POW
0
A A
A B
v v

P05 DZIEN NOC
10 100 200

—

\
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9.2.3. Menu ustawien parametréw

Aby wyswietlié menu ustawier parametrow P, nacisnaé przycisk () ON/OFF i przytrzymaé go przez
ok. 10 sekund.

Na wyswietlaczu pojawi sie parametr PO1. Poszczegdlne parametry P mozna wyswietla¢ naciskajgc
przyciski A (A i ¥). Jednokrotne naci$niecie przycisku (M) umozliwia powr6t do funkcji wyjsciowej.

P01 Minimalna nastawa wybierana w zadajniku
Parametr do wyswietlania oraz ustawiania minimalnej nastawy.

Nastawa moze mie¢ wartos¢ od 10 Pa do 500 Pa.
Nacisniecie przycisku B (A i ¥) umozliwia zmiane parametrow.

P02 Maksymalna nastawa wybierana w zadajniku
Parametr do wyswietlania oraz ustawiania maksymalnej nastawy.

Nastawa moze mie¢ warto$¢ od 100 Pa do 990 Pa.

Nacisniecie przycisku B (A i ¥) umozliwia zmiane parametréw.
P03 P-Anteil

Nastawa moze mieé¢ warto$¢ od 5 do 15.

05 = brak wzmocnienia

10 = $rednie wzmocnienie

15 = wysokie wzmochienie

Nacisniecie przycisku B (A i ¥) umozliwia zmiane parametrow.
Fabrycznie jest ustawiona warto$¢ 5.

Przy duzej wartosci regulator moze sie wzbudza¢.

P04 Korekcja ci$nienia

Fabrycznie ustawiona jest warto$¢ ,0”.
Nacisniecie przycisku B (A i ¥) umozliwia zmiane parametréw.

Nastawe kalibracji mozna zmieniaé¢ w zakresie od -20 Pa do +20 Pa.
P05

Kontrola przetgcznikéw dekadowych dla pory dziennej i nocnej.
Biezaca wersja programu jest nizsza niz ,P05”.

www.harmann.pl 11
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___ |WYLACZONY
i e
O
| |21,0° B 0%
o) 4%
A A
A B
v A4
1 14430 ON
DZIEN 22:00 OFF
A
B
A v
l -
DZIEN
A
A
v
2 »
DZIEN
A
B
A v
2 -
DZIEN
A
B
A v
3 4:30 ON
DZIEN 22:30 OFF
M
 |WYLACZONY
o

Polski

9.2.4. Godzina / Wylacznik czasowy

Ustawianie wylacznika czasowego

Nastawy wytgcznika czasowego umozliwiajg ustawianie godzin wtgczenia oraz wylgczenia oddziel-
nie dla kazdego dnia tygodnia.

Gdy na wyswietlaczu sg widoczne informacje o stanie urzadzenia, aby wigczy¢é menu wytgcznika
czasowego nacisngé przyciski A (A)iB (A).

W goérnej linii wy$wietlacza miga ,godzina” wigczenia w dniu 1. Naciskajac

przyciski B (A i V) ustawi¢ ,godzine”, a nastepnie zatwierdzi¢ jg przycis- Bzieniibzienoboczy

kiem A (A ). Nastepnie zaczyna migaé¢ wskazanie minut, ktére ustawia sie 1 Pohisdzigiok
w taki sam sposéb przyciskami B (A i V) oraz zatwierdza przyciskiem 2 Wtorek
A(A). 3 Sroda
(Wskazanie minut mozna zmieniaé z krokiem 5 min.) 4 Czwartek
S . . . . 5  Pigtek
W dolnej linii wy$wietlacza miga ,godzina” wytgczenia w dniu 1. Wska-
. . g I . : . . 6 Sobota
zania godzin oraz minut ustawia sie przyciskami B (A i V), a nastepnie Niodzicl
7 iedziela

zatwierdza przyciskiem A (A).

Po zatwierdzeniu ustawien dla dnia 1, mozna wprowadzié¢ godziny wigczenia / wytgczenia w dniu 2.
Nastepnie, w analogiczny sposéb mozna skonfigurowa¢ ustawienia dla dni od 3 do 7.

Po ustawieniu wszystkich parametréw / dni, aby zakoniczy¢ konfigurowanie i wyswietli¢ informacje o
stanie urzadzenia, nacisngé¢ przycisk trybu pracy (M).

Konfigurowanie mozna zakonczyé bez przechodzenia przez cate menu wytgcznika czasowego. Aby
w dowolnej chwili zakonczy¢ konfigurowanie i wyswietli¢ informacje o stanie urzgdzenia, nacisngé
przycisk trybu pracy (M).

Uwaga:

Ustawienie 0:00 oznacza, ze urzgdzenie nie wigczy sie ani nie wytgczy sie.

Np., jesli urzgdzenie ma pozostawaé wytgczone w weekendy, dla dni 6 oraz 7 trzeba ustawi¢ warto$é
0:00.

Zanik zasilania ani wyczerpanie baterii w zadajniku nie powoduje skasowania ustawionych wartosci.
W takim przypadku trzeba jedynie ustawi¢ wskazanie zegara oraz dzien tygodnia.

Uwaga: Sposo6b wymieniania baterii zegara opisano w punkcie 9.2.5.

12
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Ustawienie przetgczania dzien-noc

To menu dziata jak zegar sterujgcy, jednak urzadzenie nie jest tutaj wigczane (WL.) lub wytgczane
(WYL.), lecz definiowane jest przetgczenie z trybu dziennego w tryb nocny.

Wyij$cie ze wskazania stanu pracy do menu ustawien przetgczania dzien-noc nastepuje przez rowno-
czesne naci$niecie przyciskow A (A )i B (A) i przytrzymanie ich przez 3 sekundy.

Na wyswietlaczu w gérnym wierszu wskazania btyska wskazanie czasu,

) . > ‘ et Dzien Dzien roboczy
o ktérym urzadzenie przechodzi w tryb nocny w dniu 1 (poniedziatek).

il e 5 e ; . 1 Poniedziatek
Naciskajgc przyciski B (A i V) ustawi¢ ,godzine”, a nastepnie —
zatwierdzié jg przyciskiem A (A ). Nastepnie zaczyna migaé wskazanie CE
minut, ktore ustawia sie w taki sam sposob przyciskami B (A i V) oraz 3 Sroda
zatwierdza przyciskiem A (A). 4 Czwartek
(Wskazanie minut mozna zmieniaé z krokiem 5 min.) 5 Piatek

L. . . 6 Sobota
Na wyswietlaczu w dolnym wierszu wskazania btyska teraz wskaza- o
7 Niedziela

nie czasu, o ktérym urzgdzenie wychodzi z trybu nocnego w dniu 1
(poniedziatek). Wskazania godzin oraz minut ustawia sie przyciskami B
(A i V), anastepnie zatwierdza przyciskiem A (A).

Po zatwierdzeniu ustawien dla dnia 1, mozna wprowadzié¢ godziny wigczenia / wytgczenia w dniu 2.
Nastepnie, w analogiczny spos6b mozna skonfigurowaé ustawienia dla dni od 3 do 7.

Po ustawieniu wszystkich parametréw / dni, aby zakonczyé konfigurowanie i wyswietli¢ informacje o
stanie urzgdzenia, nacisngé przycisk trybu pracy (M).

Konfigurowanie mozna zakonczy¢ bez przechodzenia przez cate menu wytgcznika czasowego. Aby
w dowolnej chwili zakonczy¢ konfigurowanie i wyswietli¢ informacje o stanie urzadzenia, nacisngé
przycisk trybu pracy (M).

Uwaga:
Jesli w parametrach zostanie wprowadzony czas 0:00, przetagczanie nocne nie odbywa sie.

Zanik zasilania ani wyczerpanie baterii w zadajniku nie powoduje skasowania ustawionych wartosci.
W takim przypadku trzeba jedynie ustawi¢ wskazanie zegara oraz dzien tygodnia.

Uwaga: Sposob wymieniania baterii zegara opisano w punkcie 9.2.5.

Wiaczanie / wytaczanie wytacznika czasowego.

Wytgcznik czasowy mozna witgczac i wytgczaé odpowiednio do potrzeb.
Gdy na wyswietlaczu sg widoczne informacje o stanie urzgdzenia, wytgcznik czasowy mozna
wigczaé / wytaczaé naciskajgc jednoczesnie przyciski A (V) iB (V).

Symbol zegara widoczny na wyswietlaczu oznacza, ze wytgcznik czasowy jest wigczony.
Jezeli zegar sterujgcy jest wytaczony, a styk trybu dziennego nocnego rozwarty, urzgdzenie pra-
cuje w trybie dziennym.

21,0° 0% 21,0°. 2 0%
g1 1 4% §7T 1 4

Wytacznik czasowy wigczony Wytgcznik czasowy wytgczony

www.harmann.pl 13
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Wyswietlacz:

21,0° 1 B 0%
§ oy g 0%

Wskazanie na wy$wietlaczu po wymianie baterii.:

21,0° 1 B 0%
§ o & g 0%

Polski

9.2.5. Wymienianie baterii

Po podtgczeniu zasilania urzadzenia jest sprawdzany stan baterii. Gdy bateria jest wyczerpana, na

wyswietlaczu pojawia sie symbol baterii.

Sposoéb wymieniania baterii:

« Od zadajnika odtaczy¢ kabel sterowania (1).

« Aby otworzyé zadajnik, zdjg¢ pokrywe (2).

+ Uchwyt baterii (3) znajduje sie na ptytce drukowanej. Wyjg¢ baterie i wymieni¢ jg na nowa, tak
jak to przedstawiono na rys. 26 C.

» Nastepnie zamkng¢ zadajnik i podigczyé kabel sterowania.

» Po wymianie baterii trzeba jedynie ustawi¢ wskazanie zegara (patrz punkt 9.4.). Na
wyswietlaczu nie widaé juz symbolu baterii. Zadajnik jest ponownie gotowy do pracy.

Uwaga: jest potrzebna bateria litowa CR 1616 3 V.

(1) Kabel sterowania
(2) Pokrywa zadajnika
(3) Uchwyt baterii

10. Konserwacja i naprawa

10.1. Wazne wskazowki

»

—

Ostrzezenie przed niebezpiecznym napieciem elektrycznym!

Lekcewazenie zagrozenia moze doprowadzi¢ do Smierci, obrazen lub szkod materialnych.
Przed rozpoczeciem wszelkich prac na elementach przewodzacych prad, urzadzenie nalezy
odcia¢ od sieci odtgczajac wszystkie przewody zewnetrzne oraz zabezpieczyc¢ je przed po-
nownym wigczeniem!

Remont i naprawa urzgdzen mogg byé dokonywane jedynie przez personel wykwalifikowany
zgodnie z instrukcjg montazu i obstugi oraz obowigzujacymi przepisami.

Urzgdzen uszkodzonych i zawierajgcych usterki nie nalezy naprawia¢ we wtasnym zakresie, lecz
szkode lub nieprawidtowe funkcjonowanie zgtosi¢ na pi$mie producentowi.

Naprawa we wiasnym zakresie grozi niebezpieczenstwem szkéd materialnych lub na
osobach, poza tym wygasa gwarancja producenta.

10.2. Czyszczenie i doglad

Konserwacja, usuwanie zaklécen i czyszczenie mogg by¢é dokonywane jedynie przez per-
sonel wykwalifikowany, zgodnie z instrukcjg montazu i obstugi oraz obowigzujagcymi prze-
pisami.

Urzadzenia Harmann nie wymagaja duzych naktadéw konserwacyjnych, o ile sg one prawidtowo

stosowane.

W regularnych odstepach czasu nalezy przeprowadza¢ nastepujgce prace, stosujgc sie do prze-
pisow dotyczgcych bezpieczenstwa i bezpieczenstwa pracy:

. Nalezy skontrolowaé dziatanie regulaciji i instalacji bezpieczenstwa.

. Przytgcza elektryczne i okablowanie nalezy skontrolowaé pod wzgledem uszkodzen.

Przed ponownym uruchomieniem po zakonczeniu prac konserwacyjnych i dogladu, nalezy
przeprowadzi¢ kontrole bezpieczenstwa zgodnie z informacjami w rozdziale 7 + 8.

14
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11. Interfejs komunikacyjny Modbus

11.1. Schemat potaczen

\
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CON P1000

Day

%)

Night

%)

—
Sollwert erreicht \_

Freigabe enable

J2
J1

X8
\_ X7
Freigabe
enable

Frq.

day / night

0-10V

GND
Tacho / Fault

GND

Rys. 5

A
B

11.2. Informacje o interfejsie

/

Urzgdzenie pracuje jako urzgdzenie podrzedne “Slave” protokotu Modbus RTU. Ustawienie trans-
misji 9600 Baud 8N1, adres slave 1. Die Adresse und die Baudrate kénnen siehe nachfolgende
Abbildung eingestellt werden. Jako linia magistrali zalecany jest przewéd sygnatowy w formie
skretki, z impedancjg wynoszgca 120 Q.

Adresse =5

-~

@)

| T|T
mim

z

in

CON P1000

GND

<o

[=LLLL

24V

Day

1
Sollwert erreicht \_

Freigabe enable
Frq.

—

o

ol —
migm/®

Freigabe

enable

day / night

0-10vV

GND

Tacho / Fault

GND
J2
J1

Abb. 6

Einstellung Adresse und Baudrate

A OWODN-—=O

Baudrate = 9600

2400
4800
9600
14400
19200
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11.3. Zaimplementowane funkcje

03 Hex Read Hold Register Odczyt parametréw urzgdzenia

04 Hex Read Input Register Odczyt wartosci rzeczywistej

06 Hex Write Single Register Zapis parametréw urzadzenia stownie

10 Hex Write Multiple Register Zapis wielu parametréw urzadzenia stownie

08 Hex Return Query Dat 00 Odestanie odebranej wiadomosci
08 Hex Restart Communications 01  Ponowne uruchomienie komunikacji
08 Hex Force Listen Only Mode 04 Przejécie do trybu Listen Only

11.4. Tabela parametrow

40001 0 Rezerwa integer
40002 1 Min. warto$¢ nastawy 10 - 500 PA integer RNV
40003 2 Maks. warto$¢ nastawy 100 - 990 PA integer R/W
40004 3 Wspotczynnik proporcjonalnosci (P) 5-15 integer R/W
40005 4 Korekgcja ci$nienia -20-20 PA integer R/W
40006 ) Rezerwa integer R/W
40007 6 Rezerwa integer R/W
40008 7 Rezerwa integer R/W
40009 8 Rezerwa integer R/W
40010 9 Rezerwa integer R/W
40011 10 Nastawa: dzien Cisnienie (PA) integer R/W
40012 1] Nastawa: noc Cisnienie (PA) integer R/W
40013 12 przetgczanie dzien/noc 0 = Praca w trybie dziennym, 1 = Praca w trybie nocnym integer R/W
40034 S8 Stowo stanu i stowo sterujgce patrz ponizsza tabela integer R/W
40036 35 Zapisanie parametru 12439 Po zapisaniu warto$¢ zmienia sie na 0 integer R/W
Stowo stanu i sterowania adres protokotu 33
Funkcja Uprawnienie Uwagi
Bit 0 1= Wystepuje usterka R
Bit 1 Rezerwa R/W
Bit 2 Rezerwa R/W
Bit 3 Rezerwa R/W
Bit 4 Rezerwa R/W
Bit 5 1 = Kasowanie usterki R/W kasowanie usterki zboczem narastajgcym
Bit 6 0 = urzgdzenie wtgczone R/W wylgczanie zboczem narastajgcym
1 = Urzadzenie wytgczone
Bit 7 1 =urzgdzenie wtgczone R/W wigczanie zboczem narastajgcym
0 = Urzgdzenie wytgczone
Bit 8 Rezerwa R/W
Bit 9 Rezerwa R/W
Bit 10 Rezerwa R/W
Bit 11 Rezerwa R/W
Bit 12 Rezerwa R/W
Bit 13 Rezerwa R/W
Bit 14 Rezerwa R/W
Bit 15 Rezerwa R/W
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11.5. Tabela wartosci rzeczywistych

A(!res Adres Nazwa parametru Zakres wartosci vp U_p rass
rejestru protokotu danych nienie
30001 0 Rezerwa integer R
30002 1 Temperatura pomieszczenia integer R
30003 2 Cisnienie rzeczywiste Cisnienie (PA) integer R
30004 3 Przetacznik zadany dzien wewnatrz Cisnienie (PA) integer R
30005 4 Przetgcznik zadana noc wewnatrz ~ Cisnienie (PA) integer R
30006 ) Rezerwa integer R
30007 6 Rezerwa integer R
30008 7 Rezerwa integer R
30009 8 Rezerwa integer R
30010 9 Rezerwa integer R
30011 10 Rezerwa integer R
30012 11 Wysterowanie wentylatora 0-100 % integer R
30013 12 Cisnienie w zakresie g f Rci)?n?ca c?én?en?a SIS rzeczyw?stego gims b integer R
1 = Réznica ciSnienia zadanego do rzeczywistego < 20 PA

30014 13 Cisnienie zadane Cisnienie (PA) integer R
30025 24 Numer btedu patrz ponizsza tabela integer R

Tabela wartosci rzeczywistych adres protokotu 24 (numer btedu)

Wartos$¢é
0 Rezerwa
1 Rezerwa
2 Rezerwa
3 Rezerwa
4 Rezerwa
5 Rezerwa
6 Rezerwa
74 Rezerwa
8 Rezerwa
9 Rezerwa
10 Zakiécenie pracy wentylatora
11 Rezerwa
12 Rezerwa
13 Rezerwa
14 Rezerwa
15 Rezerwa
16 Rezerwa
17 Rezerwa
18 Rezerwa
19 Rezerwa
20 Rezerwa

12. Rozszerzenie i przebudowa urzadzenia
Urzadzenia nie wolno przebudowywac!

Gwarancja firmy Harmann obowiazuje tylko dla dostarczonego zestawu.
Po dokonaniu przebudowy lub rozszerzeniu urzadzenia wygasa gwarancja producenta!

13. Demontaz i usuniecie

¢ Niebezpieczenstwo obrazen w wyniku demontazu pod napieciem elektrycznym!

» Jesli przed rozpoczeciem demontazu nie zostanie wylaczone napiecie elektryczne, istnieje
ryzyko obrazen i uszkodzenia produktu lub elementéw instalacji.

— Nalezy sie upewnic, ze istotne elementy instalacji zostaty odtaczone od sieci elektrycznej.

W celu rozbiérki urzgdzenia nalezy:

www.harmann.pl 17
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13.1. Demontaz

Podczas wytgczenia i demontazu urzadzenia nalezy przestrzega¢ wskazowek dot.
bezpieczenstwa zgodnie z rozdziatami 2 do 10 i rozdziatem 13.

13.2. Usuniecie

Niestaranne usuniecie urzgdzenia moze doprowadzi¢ do zanieczyszczenia $rodowiska.
Dlatego urzgdzenie nalezy usung¢ stosujgc sie do przepiséw krajowych.

. Rozwiazywanie problemow

Nalezy przestrzega¢ ponizszych zalecen.
. Podczas rozwigzywania probleméw postepowaé w sposéb systematyczny i przemys$lany, nawet

jesli dziata sie pod presjg czasu. W najgorszym przypadku, przypadkowe i beztadne
demontowanie elementéw lub zmienianie nastaw moze uniemozliwi¢ ustalenie pierwotnej przy-
czyny problemu.

. Zapoznac¢ sie z dziataniem urzgdzenia w powigzaniu z catg instalacjg wentylacyjng.

. Sprébowac ustali¢, czy przed wystgpieniem awarii urzgdzenie spetniato wymagane funkcje.

. Sprébowac ustali¢ wszelkie zmiany w instalacji, w ktérej zamontowano urzgdzenie:
» Czy zmienity sie warunki pracy urzgdzenia lub zmieniono zakres roboczy?
» Czy modyfikowano (np. zmiana konfiguraciji) lub naprawiano (instalacja, elektryka, sterowanie)

instalacje lub urzgdzenie? Jesli tak: jaki byt zakres zmian/napraw?

» Czy urzadzenie byto prawidiowo obstugiwane?
» Jakie sg objawy awarii?

. Okresli¢ konkretng przyczyne awarii. W razie potrzeby zapytaé¢ sie osoby obstugujace urzadzenie
lub instalacje.

Jesli nie mozna usunaé¢ awarii, prosimy skontaktowac sie z producentem. Dane kontaktowe za-
mieszczono na stronie www.harmann.pl lub na ostatniej stronie oktadki niniejszej instrukcji.

14.1. Mozliwe awarie podczas pracy.

Przed wigczeniem urzadzenia oraz podczas jego pracy mogg wystagpic jeszcze inne awarie, ktére
nie sg sygnalizowane komunikatem na wyswietlaczu.

Wentylator nie pracuje.

Brak komunikacji ModBus

Zworka J1 ustawiona na prace z
sygnatem tachometru

Wentylator nie pracuje i zielona dioda
LED D23 szybko pulsuje

F10 AWARIA
WENTYLATOR

+ Regulator nie jest wtgczony. » Wiaczyé regulator.
- Ze zdalnym zadajnikiem (opcjonalnym).
- ze zworg miedzy zaciskami X5 i X6
(patrz rozdziat 7!)
+ Brak zasilania elektrycznego » Sprawdzié¢ bezpiecznik / zasilanie.
» Kabel zasilania nie jest podigczony. « Zleci¢ podiaczenie kabla zasilajgcego uprawnio-
nemu elektrykowi.

» Zworka J2 zostata ustawiona w pozyciji » Ustaw zworke J2 w pozycji ModBus
jednostka sterujgca (BDT, RJ10)

» Wentylator posiada wbudowany przekaznik « Ustaw zworke J1 w pozycji praca z

sygnalizujgcy btad a nie tachometr przekaznikiem btedu
» Wejscie btedu X11, X12 nie jest podtgczone « Ustaw zworke J1 w pozycji praca z
(nie bedzie potgczone z wentylatorem) przekaznikiem btedu i podigcz mostek do wejscia
btedu X11, X12
» Na wejsciu btedu wentylatora X11, X12 « Ustaw zworke J1 w pozycji praca z
znajduje sie mostek przekaznikiem btedu

Uszkodzony wentylator » Skontaktuj sie z serwisem

F10 AWARIA
WENTYLATOR
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Model:

Wymiary:

Diugos¢ L
Szeroko$é B
Wysoko$é H

Dane techniczne:

Zakres regulacji ci$nienia:
Zasilanie:

Wejscia cyfrowe:
Wyjscia przekaznika:

Wyjscie analogowe:
Kategoria ochronna obudowy:

Interfejsy:

CON P1000 regulator statego ci$nienia

139
118

mm| 70

mm

mm

10 — 990 Pa
230V AC 50/60 Hz

2 x zestyk bezpotencjatowy (wh./wyt., przetgczanie dzien/noc)

2 (odblokowanie przetwornicy czestotliwosci, osiggnieta nastawa)

24V-1A
0-10V DC
IP55

1 x RS485 do zadajnika (opcjonalny zdalny zadajnik) / MODBUS

16. Schematy potaczen
™
Spannungsversorgung PEI| X _ %) Day %) =~
Power supply EE O 100er 10er E{%
230V AC L @ A @ -
50/60Hz L Night
1X10
z N Sollwert erreicht \_X9
N Freigabe enable \':XS
CON P1000 Fra. X7
Freigabe | X6 —
enable |X5 —/
day / night |24 Y
X3
0-10V | X2
GND |X1
% <o Tacho / Fault | X12
Bedienteil ) N GND  [X11
Remote control E,': ::I J2
Normalna praca urzadzenia / Tryb Modbus
Praca z zadajnikiem
+éoay +6Day
. .
Night Night
Sollwert erreicht L;;O E Sollwert erreicht L§;0
m Freigabe enable \’:XB Freigabe enable \’:XS
CON P1000 Fro. 7 CON P1000 Fra- X7
Freigabe | X6 Freigabe | X6
enable |[X5 enable |X5
day / night i‘; day / night ig
0-10V X2 0-10V | X2
GND |X1 GND |X1
o Tacho / Fault | X12 o Tacho / Fault | X12
<o 3 GND [X11 <o 3 GND‘ X1
J2 J2
cea[ M S AL -
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Brak monitorowania wentylatorow

Przylacze wejscia tacho

Przylacze przekaznika bledu

i3 Day
Night

O

. —1X10 @

Sollwert erreicht \_X9 r

Freigabe enable \ |X8 @

Frq. \_X7 [ ]

CON P1000 ]

Freigabe | X6 @

enable |X5 @

. X4 @

day / night —-

ying X3 @

0-10V | X2 @

GND |X1 @

a Tacho / Fault [ X12
4 —
§<og GND [XT1

el -

Polski

) - Day
»
Sollwert erreicht b
Freigabe enable p
Frq. b
CON P1000
Freigabe | X6 @
enable p
day/nlght :
0-10V [ ]
GND X1 ®
o
> Tacho / Fault | X12
z
§<0§ GND [X11
J2
J1
Tacho Ausgang
Ventilator
| & Day
PE (')
-L -
Night
~—1X10 @
Sollwert erreicht \_m'
e
Freigabe enable \':XB ®
Frq. X7 @
CON P1000 e
Freigabe | X6 @
enable X5 @
- X4 @
day / night |-—-
#4ng X3 @
0-10V | X2 @
GND |X1 @
o
> Tacho / Fault | X12
z R el
50§ GND [XT1
J2
J1
Stérung
Ventilator
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Wentylator z wejsciem 0—10 V bez monitorowania

[~ = .
' —/- ‘\ I
I / N I
|/ Vo
- -
= M 1~ I
I?‘ / I
i I\ 1.
. I N - I
| . ~ . _ ] I
o !
a I
I '
“|PE[L|N (%g%I
! | [ |
I_l_-|_ ..... |
— |

=

+

Day
Night
—IX10

Sollwert erreicht \_
Freigabe enable \': X8

CON P1000 kra;
I Freigabe | X6
enable |X5

@)

TI10
FRIFTIR

day / night

l 0-10V | X2
GND |X1

I Tacho / Fault | X12 ]
GND |X11

I LD R
PEL N

Netzspannung
Power supply
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Wentylator z wejsciem 0-10 V, z monitorowaniem przy pomocy sygnatu tacho
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enable [X5
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Netzspannung
Power supply

22

Tel. + 48 12 650 20 30




Polski

\
o

3-fazowy wentylator z wejsciem 0-10 V, bez monitorowania
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L}
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o o +
L |
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p
I — ] Sollwert erreicht r
| Freigabe enable [ ]
| CON P1000 £rg: [
Freigabe | X6 @
| enable X5 @
@ X4 @
I | day / night T
I 0-10V | X2
GND | X1
o > Tacho / Fault [ X12
I | §<2§ GND [XT1 |

Ee1 NARRE

PE L1 L2 L3 N

Netzspannung
Power supply
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3-fazowy wentylator z wejsciem 0-10 V, monitorowanie przy pomocy przekaznika btedu
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Netzspannung

Power supply
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Verschaltung ModBus bei mehreren Geriten
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