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Identyfikator modelu VIVO.P 2-190/500S

SWNM JSW bez filtra

Deklarowany typ systemu wentylacyjnego

Rodzaj napedu zainstalowany lub przewidziany do instalacji Wielostopniowa kontrola predkosci

Rodzaj uktadu odzysku ciepta Brak

Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta N swm

Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM

Efektywny pobér mocy P o

Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora czesci petnigcych
funkcje wentylacyjne (SFP) (i

Predkos¢ czotowa v, 1,956

114

Znamionowe ci$nienie zewnetrzne
Spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje ap,
wentylacyjne

Spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetnigcych funkgji
wentylacyjnych

Sprawnos¢ statyczna wentylatora zgodnie z rozporzadzeniem n
(UE) 327/2011 fon
Deklarowany maksymalny stopieri zewnetrznych przeciekdw
powietrza

Deklarowany maksymalny stopiert wewnetrznych przeciekow
powietrza

Efektywnos¢ energetyczna / klasa efektywnosci filtra

powietrza nawiewanego

Efektywnos¢ energetyczna / klasa efektywnosci filtra

powietrza usuwanego

Ostrzezenie o koniecznosci wymiany filtra dla SWNM

przeznaczonych do uzytku z filtrami

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe [ 73

Adres strony zawierajacej instrukcje montazu
wstepnego/demontazu www.harmann.pl

Zgodnos¢ z rozporzadzeniem (UE) nr 1253/2014 zgodny z ErP 2018

VIVO.P 4-190/250S
SWNM JSW bez filtra
Wielostopniowa kontrola predkosci

Brak

0,053

0,014

0,970

47

61
www.harmann.pl

zgodny z ErP 2018

VIVO.P 2-220/900S
SWNM JSW bez filtra
Wielostopniowa kontrola predkosci

Brak

2,289
194

76
www.harmann.pl

zgodny z ErP 2018

VIVO.P 4-220/450S
SWNM JSW bez filtra

Wielostopniowa kontrola predkosci

Brak
- [%]
0,097 [m¥/s]
0,021 [kw]
- [W/(m3/s)]
1334 [m/s]
40 [Pa]
- [Pal
- [Pa]
220 %]
- [%]
- [%]
62 [dB(A)]

www.harmann.pl

zgodny z ErP 2018
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Identyfikator modelu VIVO 2-225/1100S

Deklarowany typ systemu wentylacyjnego SWNM JSW bez filtra

Rodzaj napedu zainstalowany lub przewidziany do instalacji Wielostopniowa kontrola predkosci

Rodzaj ukfadu odzysku ciepta Brak

Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta N _swm

Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM

Efektywny pobor mocy Prom

Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora czesci petnigcych
funkcje wentylacyjne (SFP) (5

Predkos¢ czofowa v, 4,800

Znamionowe ci$nienie zewnetrzne Bp,, 243

Spadek cisnienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje Ap,
wentylacyjne

Spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetnigcych funkcji ap,
wentylacyjnych

Sprawnos¢ statyczna wentylatora zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) 327/2011

Deklarowany maksymalny stopieri zewnetrznych przeciekdw
powietrza

Deklarowany maksymalny stopiert wewnetrznych przeciekow
powietrza

Efektywno$¢ energetyczna / klasa efektywnosci filtra
powietrza nawiewanego

Efektywno$c¢ energetyczna / klasa efektywnosci filtra
powietrza usuwanego

Ostrzezenie o koniecznosci wymiany filtra dla SWNM
przeznaczonych do uzytku z filtrami

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe [ 78

Adres strony zawierajacej instrukcje montazu
wstepnego/demontazu www.harmann.pl

Zgodnos¢ z rozporzadzeniem (UE) nr 1253/2014 zgodny z ErP 2018

VIVO.P 4-250/750S

SWNM JSW bez filtra

Wielostopniowa kontrola predkosci

Brak

2432

78

68
www.harmann.pl

zgodny z ErP 2018

Harman

VIVO.P 4-280/1300S
SWNM JSW bez filtra
Wielostopniowa kontrola predkosci

Brak

0,235
0,083

20,196

98

71
www.harmann.pl

zgodny z ErP 2018

Harman

VIVO.P 4-315/1800S
SWNM JSW bez filtra

Wielostopniowa kontrola predkosci

Brak

- (%]
0,292 [m?/s]
0,099 [kw]

- [W/(m3/s)]
3,700 [m/s]
1414 [Pa]

- [Pa]

- [Pa]
414 [%]

- %]

- (%]

73 [dB(A)]

www.harmann.pl

zgodny z ErP 2018
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A I.Ial'lmann DYREKTYWA EKOPROJEKTU (ErP) ErP
munipopefimpimagmpiogn KARTA PRODUKTU SYSTEMU WENTYLACYJNEGO 2018

towar Harmann P Harmann Polsk mann Po
b Identyfikator modelu VIVO.P 4-355/3000S VIVO.P 4-400/4300S VIVO.P 4-450/5800T VIVO.P 4-500/9200T
¢ Deklarowany typ systemu wentylacyjnego SWNM JSW bez filtra SWNM JSW bez filtra SWNM JSW bez filtra SWNM JSW bez filtra
. . . . . . i Uktad bezstopniowej regulacji Uktad bezstopniowej reguladji
d  Rodzaj napedu zainstalowany lub przewidziany do instalacji Wielostopniowa kontrola predkosci  Wielostopniowa kontrola predkosci predkoéci obrotowe; predkosci obrotowe]
e Rodzaj uktadu odzysku ciepta Brak Brak Brak Brak
f  Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta N s - - - - 9]
g Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM Grom 0,708 0,96 1,391 2,075 [m?/s]
h  Efektywny pobor mocy Poom 0,228 0417 0,562 1,355 [kw]
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora czesci petnigcych _ _ N N
! funkcje wentylacyjne (SFP) MW W/m3/5)]
j  Predko$¢ czotowa Voom 2,539 3,440 3,988 59510 [m/s]
k  Znamionowe cinienie zewnetrzne Ap,., 116 170 167 306 [Pa]
| Spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje b _ _ N N Pal
wentylacyjne sint
Spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetnigcych funkgji _ _ ~ ~
m wentylacyjnych BP.aas (Pa]
Sprawnos¢ statyczna wentylatora zgodnie z rozporzadzeniem
" (UE) 32772011 Mo 457 472 52,7 54,0 %)
® Deklarowany maksymalny stopieri zewnetrznych przeciekdw _ _ N N %]
powietrza
° Deklarowany maksymalny stopiert wewnetrznych przeciekow B _ N _ 9]
powietrza o
Efektywnosc¢ energetyczna / klasa efektywnosci filtra _ _ _ _
P powietrza nawiewanego
Efektywnos¢ energetyczna / klasa efektywnosci filtra _ _ N N
P powietrza usuwanego
Ostrzezenie o koniecznosci wymiany filtra dla SWNM _ _ _ _
q przeznaczonych do uzytku z filtrami
r Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe [ 79 81 84 88 [dB(A)]
Adres strony zawierajacej instrukcje montazu
S s A www.harmann.pl www.harmann.pl www.harmann.pl www.harmann.pl
X Zgodno$¢ z rozporzadzeniem (UE) nr 1253/2014 zgodny z ErP 2018 zgodny z ErP 2018 zgodny z ErP 2018 zgodny z ErP 2018
Harmann Harmann Polsk
b Identyfikator modelu VIVO.P 4-560/11900T
¢ Deklarowany typ systemu wentylacyjnego SWNM JSW bez filtra

Uktad bezstopniowej regulacji
predkosci obrotowej

d  Rodzaj napedu zainstalowany lub przewidziany do instalacji

e Rodzaj ukladu odzysku ciepta Brak
Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta N swm - [%]
g Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM Ao 2,687 [m?/s]
h  Efektywny pobér mocy P o 1,803 [kw]
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora czesci petnigcych _
" funkdje wentylacyjne (SFP) MW, [W/(m3/s)]
j Predko$¢ czotowa Voo 3,869 [m/s]
k  Znamionowe ciénienie zewnetrzne Ap,, 324 [Pa]
Spadek ci$nienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje B
I P, Pl
wentylacyjne
Spadek ci$nienia wewnetrznego czesci niepetnigcych funkgji _
m wentylacyjnych AP, [Pa]
Sprawnos¢ statyczna wentylatora zgodnie z rozporzadzeniem
" (Ug 3272011 U 54,0 -
A Deklarowany maksymalny stopier zewnetrznych przeciekow ~ %]
powietrza 4
° Deklarowany maksymalny stopiert wewnetrznych przeciekow B %]
powietrza o
Efektywnos¢ energetyczna / klasa efektywnosci filtra _
P powietrza nawiewanego
Efektywnos¢ energetyczna / klasa efektywnosci filtra _
P powietrza usuwanego
Ostrzezenie o koniecznosci wymiany filtra dla SWNM _
4 przeznaczonych do uzytku z filtrami
r  Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe [ 91 [dB(A)]
Adres strony zawierajacej instrukcje montazu
s wstepnego/demontazu www.harmann.pl
X Zgodnos¢ z rozporzadzeniem (UE) nr 1253/2014 zgodny z ErP 2018
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